
技术公告

DeWAL® UHMW 薄膜的
保质期、存储和处理

如何针对 DeWAL® UHMW 薄膜的保质期、存
储和处理进行最佳操作对于保持产品完整性非
常关键。本应用指南将给您提供一些建议，
帮助您维护产品质量以确保材料的最佳性能。

UHMW 薄膜的保质期是什么？
DeWAL UHMW 薄膜的保质期与材料的存储条
件有关。

如果存储得当，材料可达到预期性能。

•
•

无粘合剂的 DeWAL UHMW 薄膜的保质期

DeWAL UHMW 薄膜的最佳存储方法

DeWAL UHMW 薄膜即使长期存储也几乎不会发生物理性质退
化，是一种稳定的并适合存储的材料。

DeWAL UHMW 薄膜很耐贮藏。如果存储得当，产品可达到预
期性能。存储条件对于材料性能来说十分重要。

如果材料发生改变或存放在极端条件下，保质期也可能随之
发生变化。

但由于一些因素会超出罗杰斯公司控制，因此 DeWAL UHMW
薄膜的质保期为自其生产之日起1年。

最大限度避光保存
紫外线会降低不含紫外线稳定剂的 DeWAL UHMW 薄膜
的性能

• 保存在温度为16°C~27°C (60°F~80°F)、相对湿度为40%~
75%的环境中

• 为保持最佳性能，尽量采用原包装存储



产品过保质期怎么办？

关键要点

•

•

如果你的产品已超过其建议的保质期，可对材料进行测试，验证其物理性能的完整性，如拉伸强度和断裂伸长率。

然后建议将该物理性能试验结果与技术数据表中的数值进行对比。根据应用要求，且如果未发生重大性质退化，那么该
材料在过保质期后仍可使用。有关具体的试验方法、结果和建议，请咨询罗杰斯的销售工程师。

在保质期内并采用最佳储存做法即可确保 DeWAL UHMW 薄膜的性能。

超过保质期的 DeWAL UHMW 薄膜的物理性能可能退化，因此建议对材料进行测试以验证产品的完整性。

• 如需试验方法/结果、存储建议或有任何问题，请联系罗杰斯的销售工程师。

本技术公报中所包含的信息旨在协助您利用罗杰斯的高弹体材料解决方案进行设计，无意且不构成任何明示或隐含的担保，
包括对商品适销性、特定目的适用性等的任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本技术公报中显示的结果。

用户应负责确定罗杰斯的高弹体材料解决方案在每种应用中的适用性。
罗杰斯标识、DeWAL标识以及DeWAL均为罗杰斯公司或其子公司的商标。
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